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八、产品中有害物质的名称及含量：

此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用

期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

有害物质
部件名称

电缆

金属部件

塑胶部件

电路板组件

变压器

喇叭件

包装材料

木质部件

六价铬
(Cr(VI))

O

X

O

O

O

O

O

O

镉(Cd)

O

X

O

O

O

O

O

O

汞(Hg)

O

X

O

O

O

O

O

O

铅(Pb)

X

X

O

X

O

O

O

O

多溴二苯醚
(PBDE)

O

O

O

O

O

O

O

X

多溴联苯
(PBB)

O

O

O

O

O

O

O

X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求

   以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规 定的限

   量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

141

注意：为避免触电，不准打开机壳(或机背)。机壳内没有

用户能自行维修的零部件。本机须由专业维修人员维修。

CAUTION

RISK OF
ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

一、重要的安全注意事项：

                   警告

为避免发
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      1. USB PC                连接 机用的有线通信接口；

      2.                 连接 机用的无线网卡通信接口WIFI PC ；

      3. --------          ；  效果处理模块显示器

      4. MODE1             1；用户模式

      5. MODE2             2；用户模式

      6. MODE3            3； 用户模式

      7. MUSIC          ；    音乐参数设置键

      8. MIC               ；  话筒参数设置键

      9. EFFECT        ；     话筒效果参数设置键

     10.UP       ；           显示屏上行菜单循环选取键

     11.DOWN              显示屏下行菜单循环选取键；

     12.                 退回主界面；EXIT

     13.       ；MASTER/EDIT  参数调节设置控制钮（按下为确认键）

     14.                   话筒红外对频窗口；RF

     15.SYNC              对频键/频率上调； 话筒

     16.    话筒功能 ；TUNE GROUP     无线 设置键

     17.LOCK               无线 解锁键/频率下调；话筒

     18. --------         话筒 ；   无线 模块显示器

     话筒19.SYNC               无线 对频键/频率上调；

二、前面板功能说明：

1

2 3

4 15 187 10 195 168 11 20

6 179 12 2113 14

MODE1

MODE2

MODE3

UP SYNCSYNC

RFDOWN TUNE GROUP TUNE GROUP

EXIT LOCKLOCK

EFFECTOR CONTROL DISPLAY
USB

WIFI

EFFECT
Audio�Processor With Mic

Model: DSP-10

MICROPHONE CONTROL DISPLAY
MUSIC

MASTER/EDIT

MIC

     备注:1、主界面直接旋转"MASTER/EDIT"键为音乐总音量调节。

          2、主界面按下"MASTER/EDIT"键为话筒总音量调节，再按一下"MASTER/EDIT"键

             为话筒效果音量调节，再按一下转为音乐总音量大小调节。

          3、 / 2/ 3为快捷调取标准程序模式，只有连接电脑才能更改和储存MODE1 MODE MODE

             用本机按键或旋钮调节参数关机后，重开机自动复位，不会存储。
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七、简易故障排除：

故障现象 设备状态 解决方法

发射机开机状态

接收机开机状态

接收机显示正常

发射机无法开机

接收机MUTE偶尔会点亮
检查另外一边的频率是否相同或太接近

接收机电量显示少于一格

接收机   信号条少、不稳

接收机显示正常

检查附近是否有干扰源（如高清盒、对讲机等）

检查是否安装天线、天线未安装牢固或天线放平

更换发射器电池

将MIC音量调大

适当调低话筒音量

话筒故障排除：

故障现象 解决方法

检查音乐输入信号音源是否正常

适当调整话筒音量，使话筒音量匹配音响系统功率

适当调低话筒音量

检查音乐输入信号通道选择设置是否与音频输入接线一致

适当调低话筒效果音量

适当调高输出通道的音乐电平或话筒电平

电脑联机调试是否有启用静音功能

适当调整混响与回声参数比例

适当调整话筒EQ参数，调低啸叫频点增益

打开话筒反馈抑制器档位调整参数适当加大

如仍无法排除故障，请联系经销商或客户支持中心

音乐无声音

话筒声音模糊

话筒易啸叫

声音音量小

效果器故障排除：
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MIC39  MUS39  M1

EFF30  ABGM    F3

 话筒音量       音乐音量        程序模式选定
                                 （M1、M2、M3为

                                          快捷键模式选定）  

 效果音量     音乐输入通道      反馈抑制器
              （ABGM为自动BGM输入

                 MBGM为选定BGM输入）

                  

效果器显示屏

音乐菜单

音乐输入

自动（分AUTO、MVOD、MAUX、MBGM、

同轴（COAX）、光纤(OPTI)

MUSIC NOISE GATE 

OFF                

音乐静噪门限

OFF、-90～-50db可调

VOD INPOUT GAIN

0db  

VOD输入增益

-12～0db

AUX INPOUT GAIN  

0db 

AUX输入增益

-12～0db

BGM INPOUT GAIN  

0db      

BGM输入增益

-12～0db

SPDIF INPOUT GAIN 

-6db  

数字信号输入增益

-12～0db

MUSIC HIGHPASS

T:FLAT    F:20 

音乐高通

高通类型   高通频率 

MUSIC LOWPASS   

T:FLAT    F:20000 

音乐低通 

低通类型   低通频率 

MUSIC EQ  

ON    

音乐EQ均衡

开（OFF为关）

MUSIC

MUSIC INPUT     

AUTO             

三、效果处理器按键菜单说明：

3

Music最大输入电平

最大输出电平

Music通道增益

有线话筒灵敏度

信 噪 比

输入电源电压

尺    寸

净    重

4.5V(RMS)

4.5V(RMS)

MAX: 18dB

20mV(OUTPUT: 1.9V)

>80dB

~220V 50Hz

482x227x49

主机：3.15 Kg

六、性能指标：

话筒：0.4Kg/支

1 2 3 5 6 7 8 9 1310 1411 1512 16

17
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1.  电源输入插座    (请注意当地市电是否与本机的工作电源相符合)

2.  POWER                电源开关

3. 天线插座               无线话筒外接天线 

4.  REC OUT             录音输出

5.  MAINR                  主声道右输出接口

6.  MAINL           主声道左输出接口

7.  SUB                     超低音输出接口

8.  CENTER              中置输出接口

9.  SUR R                  环绕声右输出接口

10. SUR L          环绕声左输出接口

11. OPTICAL             光纤音频输入接口

12.VOD                      VOD音频输入接口

13.AUX            AUX音频输入接口

14.BGM            BGM音频输入接口

15.MICB1                   外接话筒输入接口B1

16.MICA1           外接话筒输入接口A1

17.COAXIAL              同轴音频输入接口

五、后面板功能说明：



天线远离干扰源

点歌机
高清盒

电视机也有较大的辐射干扰

干扰比较大的设备

最好

开关电源的功放也有较大的干扰！

或

较好
或

点歌机

前级

高清盒 不好
避开人群

不好

好

接收天线
最好能放到可视直线范围内
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 话筒天线放置：

4

MIC 话筒菜单

MUSEQ1 F:25    

PEQ G0.0   Q1.0 

音乐EQ均衡 1(共15段)  频率

参量均衡（或低频、高频均衡)  增益  Q值

MUSIC KEY 

0          

音乐音调

原调（b7～#7）

MIC FBE LEVEL

0 

话筒反馈抑制器

分0、1、2、3、4五档，0为关闭

MIC NOISE GATE 

-63 

话筒静噪门限

OFF、-90～-50db可调

MIC EXCITER 

3   

话筒激励器

分0、1、2、3、4、5、6七档，0为关闭

MIC COMP

OFF

MIC COMP THRSH

-40db

MIC COMP RATE

1:04:00

MIC COMP RATE

1ms

MIC COMP RELS

0.1S

MIC HIGHPASS

T:FLAT    F:20

MIC LOWPASS

T:FLAT  F:20000

话筒限幅器

关（ON为开）

限幅器启动门限

-50～0

限幅器比例

1：（2～99）

限幅器启动时间

1～90ms

限幅器释放时间

0.1～2.5s

话筒高通

高通类型   高通频率 

话筒低通

低通类型   低通频率 

使用距离：约30～80米（实际距离和周围的环境有关）

频率范围：686-790MHz

射频产生方式：锁相环频率合成器

射频带宽：104MHz 

射频频率精度：+/- 20ppm 

频道数：351个频道，左右通道相同 

音频频率响应：50Hz-16KHz（电路部分）

系统信噪比：>90dB（A计权）（最大输出时）

系统总谐波失真：<1%/1KHz（300mV输出时）

系统

接收方式：DQPSK模式

灵敏度：-95dBm

谐波失真：<0.8%/1KHz（300mV输出）

显示方式：LCD

接收机

动态范围：>90dB

标称频偏：25KHz

谐波：-45dBc

输出功率：10mW

显示方式：LCD

消耗电流：<180mA/3V

供电方式：AA1.5VX2

发射器

换能方式：动圈式

拾音模式：心型

灵敏度：<-55dB±3dB(0dB=1V/Par at 1KHz)

最大声压级：>105dB SPL

拾音头

规格参数

 无线话筒规格参数：
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频道设定—基础应用（单台或一个场所小批量使用时）

1、 每个通道内设8各组（C43-C50），每组有27个频道（001-027），每通道均有216个

   频道，左右相同； 

2、 设置时：左右调成不同的组，频道调成一样；例：（左）C43 001 —（右）C44 001 ；

3、 利用接收机测试接收环境是否有干扰：

4、 当某个频道有干扰时，左右要同时选用另一频道；例：频道C43 001有干扰，则选用

  （左）C43 002—（右）C44 002；

5、 当一个组里的多个频道有干扰时，可不用这个组；例：C44这个组有多个频道有干扰

    时，C44组全部不用，用C45,左右频道相同，（左）C43 001—（右）C45 001；

6、 叠机数量：在理想环境下最多12台（24个通道），一般建议4台以下使用，以减少

    因环境干扰而造成异常。

3-10cm

接收机红外对频窗口

RF
RF

对频示意图

当接收机完成频率设定后，需要完成发射机的对频，系统才能正常工作。

在按键未锁定状态下，短按“     ”键，接收机红外对频窗口的对频灯点亮，

表示接收机已处于对频信号接收阶段，持续时间约为4秒，此时接收机将处于静

音状态，显示屏无变化。

此时，将发射器的对频处靠近接收机对频灯，距离约3-10cm，持续至灯灭，发

射器的显示屏会点亮，接收机“   ”信号条显示满格，表示已完成对频。检查

接收机和发射器的频点，应为同一数值。如数值有偏差，则需重新对频。

SYNC

可用 不可用很好

 对频：MIC1/2 EQ LINK

OFF

MIC1 VOL

VOL:100   POL:+

MIC1 EQ

ON

MIC1EQ1 F:25

PEQ G0.0   Q1.0

话筒均衡关联

关（ON为开）

话筒1音量

音量  相位：（+正相、-反相） 

话筒1EQ均衡

开（OFF为关） 

话筒1EQ均衡1(共15段)  频率

参量均衡（或低频、高频均衡)  增益  Q值

EFFECT

MIC2 VOL

VOL:100   POL:+

MIC2 EQ

ON

MIC2EQ1 F:25

PEQ G0.0   Q1.0

REV VOL

VOL:21   POL:+

REV TYPE

ROOM

REV DECAY

2607ms

REV PREDECAY

0ms

REV ECHO VOL

0

话筒2音量

音量 相位：（+正相、-反相） 

话筒2EQ均衡

开（OFF为关） 

话筒2EQ均衡1(共15段)  频率

参量均衡（或低频、高频均衡)  增益  Q值

混响音量

音量   相位：（+正相、-反相）

混响类型

HALL厅堂、ROMM房间、PLATE板房

混响衰减时间

500～5000ms

混响预延时

0～100ms

混响回音分量

0～100

效果菜单

5



 设置键

 解锁键/频率下调

 对频键/频率上调

仅一个通道，另一通道相同

按键锁定或解锁（建议接收机完成设定后锁定按键，以防他人误操作！）

 未锁定状态下短按“LOCK”键无反应，长按约1秒，

 显示屏显示“LOCKON”约1秒，然后显示频道，此

 时，此通道按键锁定，短按此通道的所有按键均会

 显示“LOCKON”约1秒，然后显示频道。

 锁定状态下，长按“LOCK”键约1秒，显示屏显示

“UNLOCKON”约1秒，然后显示频道，此时，此

 通道完成按键解锁，

频道调整设定

 在按键未锁定状态下，短按“ ”键，显TUNE GROUP

 示屏显示“TUNECH”约1秒，然后显示频道，同时，

“FREQ?闪烁，此时按“SYNC”键频道增加，按

“LOCK”键，频道减小。

FREQ

完成调整后，短按“ ”键2次，显示屏TUNE GROUP

显示“EXIT”约1秒，然后显示频道，或不操作按

键约3秒，显示屏“FREQ”停止闪烁，均退出频率

设定状态，并保存设定的频道。

9

无线话筒模组使用说明： REV LIVELINESS

99

REV DIR VOL

VOL:0  POL:+

混响清晰度

20～99

混响的话筒直达声音量

音量 相位：（+正相、-反相）

REV HIGHPASS

100HZ

REV LOWPASS

15200HZ

REV EQ

ON

REVEQ1   F:125

PEQ G0.0   Q1.0

ECHO VOL

VOL:79   POL:+

ECHO DELAY

254ms

ECHO PREDELAY

20ms

ECHO R DELAY

0%

ECHO R PREDELAY

0%

ECHO REPEAT

60%

ECHO DIR VOL

VOL:100   POL:+

混响高通

高通频率 

混响低通

低通频率 

混响EQ均衡

开（OFF为关）

混响EQ均衡1(共5段)  频率

参量均衡（或低频、高频均衡)  增益  Q值

回声音量

音量   相位：（+正相、-反相）

回声延时

1～500ms

回声左声道预延时

0～100ms

回声右声道延时

-50%～50%

回声右声道预延时

-50%～50%

回声重复

0%～90%

回声的话筒直达声音量

音量 相位：（+正相、-反相）

6

SYNC

TUNE GROUP

LOCK
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5 123 4 6

7

电源按钮，短按-开机；长按约2秒-关机；

 红外对频窗口；

 网罩，内有防护海绵；

 下管体，旋开时，可更换电池；

 发射天线部位，请勿用手握住，否则会影响发射效果；

LCD显示屏，有背光，开机约2秒后背光熄灭，开机状态短按电源开关，背光点亮
约1秒；

7              2节标准的 AA 电池连续工作时间约为6～8小时，当电量指示低时

（      或       ），请关闭发射器后更换电池。更换电池时，请注意电池的极性！

关于静音功能
   部分手持麦克风带有智能静音功能，在话筒放置不动或不慎跌落时可快速转换至静音状态，避免

   发出不必要的声响，部分产品静音和非静音转换时显示屏会点亮约1秒指示。

   开机状态下，快速连按电源按钮3次，可关闭或打开此功能，显示屏显示“        ”时表示静音

   功能开启，显示“        ”时表示静音功能关闭。当显示屏的“MHz”点亮时，静音功能开启，

   没有点亮时，静音功能关闭；

   具有静音功能的手持麦克风，在放置不动约20分钟后，手持麦克风将自动关闭，再使用时需重新

   开机。

发射器电池电量指示，当电池符号闪烁时表示
电池即将耗尽；

 频率单位：显示时表示静音功能开启。

开机时显示“型号”和“射频中心频率”约1秒，
然后显示工作频率约1秒，进入工作状态，显示频道；

手持麦克风显示屏说明

 确保发射器处于关闭状态！

 旋开下管体；

 更换电池，注意电池的极性！

ECHO HIGHPASS

85HZ

ECHO LOWPASS

7700HZ

回声高通

高通频率 

回声EQ均衡1(共5段)  频率

参量均衡（或低频、高频均衡)  增益  Q值

回声低通

低通频率 

回声EQ均衡

开（OFF为关）

ECHO EQ

ON

ECHOEQ1   F:202

PEQ G2.5   Q1.0

12

3

4 5

6
7

8 9

右通道频率或模组/功能调整时显示对应的英文字符

接收到的音频信号大小的指示

接收到的无线信号强弱的指示(大于3格稳定性较好)

对应的发射器（手持麦克风）电池电量指示

功能调整时对应的功能指示

静音指示（包括未接收到信号、发射器关机等）

左通道频率或模组/功能调整时显示对应的英文字符

无线话筒模块显示屏

射频频率单位9

本机非真分集电路，只显示“   ”

四、无线话筒模块说明：
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