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感谢您选购惠威车用音响系统。请务必在安装之前仔细阅读本手册，以便了解安装细节及注
意事项。
    本手册并未包含汽车部件的拆装说明，仅对低音炮的安装进行阐述。如果您没有相关汽
车拆装经验，建议在相关销售点咨询安装服务，请勿自行拆装。

特点：

     密闭箱体设计，纤小体积，便于隐藏于驾驶舱内。
双6"驱动单元设计比市面同类产品提供更宽的低音频域，使低音听感更雄浑厚实。
双音圈设计，让驱动单元提供超越同类产品的低音能量。
内置4路输出功放，在同等电压下提供更高的输出功率。
附带高 低电平输入，适合不同类型主机。
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安装位置：

1 ( )
( )

、副驾座底部 如图A位置
2、后玻璃下方或两厢车后箱 如图B位置

调整音量及频率：

1 ，并将主机 (
)。

2

3
4 ( 180°， -180°)

、低音炮安装完毕后，启动汽车，播放喜好的CD 调到合适的音量 以个人喜好为
   准
、连接线控，并将低音炮面板上音量旋钮开至最大。调节线控音量，使车内低音达到自己喜  

   好的量感。
、调节低音炮面板上的频率旋钮，让低音衔接自然，舒适。
、切换相位，寻找合适的相位。 一般副驾座安装适合 后箱安装适合

注：拔除线控时，可使用低音炮面板上的音量旋钮控制音量。

注意事项：

     
     
     

请在熄火状态下进行安装。
请注意线材连接部位用绝缘胶密封。
请不要在熄火状态下使用汽车音响，避免蓄电池电量过度损耗。

产品中有害物质的名称及含量：

此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以
放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期
限为十年(从生产日期算起)。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

有害物质
部件名称

电缆

金属部件

塑胶部件

电路板组件

变压器

喇叭件

包装材料

木质部件

六价铬
(Cr(VI))

O

X

O

O

O

O

O

O

镉(Cd)

O

X

O

O

O

O

O

O

汞(Hg)

O

X

O

O

O

O

O

O

铅(Pb)

X

X

O

X

O

O

O

O

多溴二苯醚
(PBDE)

O

O

O

O

O

O

O

X

多溴联苯
(PBB)

O

O

O

O

O

O

O

X

技术参数：包装内含：

V6低音炮            X1

线控                 X1

电源接入端(附地线)   X1

电源线(带保险丝)     X1

控制线               X1

魔术贴                X2

电源接入端连接：

1
2
3
4、右声道高电平输入正端。

、左声道高电平输入负端。        
、左声道高电平输入正端。      
、右声道高电平输入负端。

5、(留空)      
6
7/8、电源线输入。
9/10

、控制线输入。
    

、地线连接。
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