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产品说明书

惠威汽车功率放大器



感谢您购买我们的汽车功率放大器。请在安装前仔细阅读本手册，并严格按

指示及步骤进行。如有不明白的地方，请联络我们的经销商或咨询我们的技

术支持部门。以便正确的使用并更好的发挥它的性能。

我们强烈建议在有经验的汽车音响改装店进行安装。

请不要长期处于高声压(>85dB)情况下听音，以免损害听力。
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有毒有害物质或元素名称及含量

此图示含义为：该电子信息产品可能含有某些有毒有害物质(如下表
所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则
应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期
算起)。

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标

准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-

2006标准规定的限量要求。
注：环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。
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监测和故障检修
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使用前须知
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前方和后方声道

输出功率(13.8 )

                                                         4X200W(2 , RMS)  

桥接模式: 

输出功率(13.8V)........................................................................ 2X360W(4Ω, RMS)

                                                         2X450W(2Ω, RMS)

频率响应:  ............................................................................... 20Hz-20kHz(±0.5dB)

谐波失真: ........................................................................................... ≤0.2%(1KHz)

信噪比: .............................................................................................. ≥91dB(A计权)

输入阻抗: .......................................................................................................... 47K

输入灵敏度: .................................................................................................. 0.1-8V

保险丝: ....................................................................................................... 40A X 3

外形尺寸: .................................................................... 455X250X62mm(长X宽X高)

重量: ............................................................................................................... 5.9Kg  

: 

V ........................................................................ 4X120W(4Ω, RMS)

Ω
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专业提示和技术参数

专业提示：如有可能请选择较粗的电源线以改善音质且便于目前或将来

           能安装更多的功率放大器。如有可能最好购买21mm²(4AWG)

                    的电源线。
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布线连接检测和故障检修

电源端口( V)+12

用16mm²(5AWG)或更粗的电源线。用终端带环形连

接器的电缆线连接电池正极。尽量把保险座连接在离

机动车电池正极最近的地方，在保险管上涂上润滑油

以防其被酸腐蚀。
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布线范例


