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Public Address System

欢迎进入惠威专业智能广播系统产品世界

    

产品前，请务必仔细阅读并清楚理解该产品的使用指南及注意事

项，确保您能感受到惠威专业高品质广播系列产品所给您带来的

超乎想像的表现。

    惠威PA(Public Address System)是惠威专为宾馆、大厦、广

场、智能小区、工厂、学校、机场、码头等场所播放通告、背景

音乐、消防报警等研发设计的系统产品。而功放机则是整个系统

中最为重要的核心部件，其稳定性和可靠性就摆在该产品的首

位，惠威PA系列高品质广播专用功放机是借鉴当今领先的技术和

工艺精心研制的高性能、高稳定性、高可靠性的优质产品，其声

音更加清晰、透明，音质可同Hi-Fi产品相媲美，输出功率足、频

响更宽广、声音更具有穿透力、更有层次感，得到众多用户、单

位的一致好评，是各类型广播工程的坚实力量。

感谢阁下选购惠威高品质专业广播系列产品。阁下在使用本



本机为消防控制中心与广播系统之间的接口。

20路消防信号采集、21路紧急联动控制信号输出。

配合消防中心实现消防联动广播功能。

消防联动方式可选（N±1, N±2）。

配合A-8606寻呼话筒组成寻呼广播系统。

可联机扩容。

一、产品特点：

(A-8605 MANUAL  )

惠威紧急控制器

A-8605型     号

五、安装注意事项：

1.不能让任何液体流入机内。

2.电源线如有破损，应立即停止使用。

3.机器不应放在通风不良、多尘、潮湿、阳光照射、有热源、高温

  或易受振动的地方。

4. 设备应安全接地。

5. 电源插头和插座应相容。

6. 本设备带有高压端子，必须由专业人员指导连接并交付使用。

六、技术参数：
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5.0 kg

6.5 kg
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二、功能说明： 三、连接方法：

四、使用方法：

1. 电源指示灯 群组 控制按键

2. 电源开关                            5. CH1~CH20控制按键

3. 群组1控制按键

                          4. 2

1. 紧急控制信号输入端

2. 紧急联动控制信号输出端

3. ALL联动控制信号输出端

4. 

5. 扩展端口

6. 地址及功能设置开关

通信端口

1) 手动控制

    按下面板上的按键可群组或单独打开相应的控制输出通道 相应的控制输出

端子有DC-24V输出 相应的指示灯亮 绿色 ，关闭时相应的指示灯灭。

2) 消防紧急控制

    当控制输入通道有DC-24V控制信号输入时，相应的控制输出通道及相邻

(N±1或N±2)控制输出通道打开，相应的指示灯亮 红色 。

3) 紧急信号发生器控制功能

    通过A-8604报警信号发生器的一键全区控制按键打开全部控制输出通道。

4) 寻呼话筒控制功能

    通过A-8606分区寻呼话筒打开相应的控制输出通道。

注：CH1-CH20任意一个控制输出通道打开，ALL输出通道都会随之打开。
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