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1、打开底部电池盖，装⼊3节AA1.5V电池，注意电池的正负极性不能装反；锂电池版的单元
�����可直接开机。
2、轻触电源开关，TFT显⽰屏和灯环变亮，表明单元正常开启。
3、打开单元后，TFT显⽰屏显⽰实时的⼯作状态。
4、关闭单元电源，只需轻触开关键即可。
5、按下主席优先按键，可关闭开启中的代表单元⽽主席单元不受影响。

单元操作指⽰

主机与单元匹配设置

⼀、系统主机界⾯设置
�������主机和单元开机，按翻⻚键“NEXT”两次，进⼊系统设置界⾯。
�������按确认键“ENTER”，设置选项内容闪烁⼀下，以⾊块背景显⽰，按向上键“▲”或向下键
“▼”可在“系统语⾔设置、房间号设置”2个选项中移动选择再按向左键“◀”或向右键“▶”，
可调节所选选项中所需的语⾔或数值。
1、系统语⾔设置：具有“中⽂”和“English”两种语⾔可供选择。
2、房间号设置：共20个房间号，每个房间号都有固定的通信IP和通信ID。
3、在设置完通信IP和通信ID之后，按确认键“ENTER”确认保存，所有主席和代表单元都会
接收到更改设置指令，带显⽰屏的单元显⽰屏显⽰的房间号数值与主机设置的数值⼀致，
或不带显⽰屏的单元所有的指⽰灯点亮⼀下，都可以说明更改设置成功。
������注意：当需要更改房间号时，必须要求每个主席、代表单元在“连接中”的状态下进⾏更改
设置，当房间号更改确认后，重复按“发⾔键”进⾏⾃动寻频连接。
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