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一、产品特点：

二、尺寸与结构图：
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Laser10全频音箱

Laser10S超低频音箱

     Laser系列是HiVi惠威公司全新推出的线阵列音箱系统，采用特制的三点

吊挂系统结构，形成良好的垂直覆盖面指向性，连续声压级高，动态大，瞬

态很好，配合其Laser系列超低频音箱以理想的外置分频组合配置，能取得良

好的扩声效果。
    本套系统特别适合各种体育馆、大会堂、礼堂、剧院、演艺厅、多功能
会议室等扩声需求；并配套有专用吊架、插销、各类连接件及选配专利音响
扩声指向区域的自动定位装置等。
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Laser20全频音箱
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Laser3全频音箱

Laser20S超低频音箱

Laser3S超低频音箱

Laser10田字架
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720mm
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Laser3田字架

Laser20田字架
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三、组装示意：

Laser20吊装组合 Laser20堆叠组合

注：堆叠模式下，田字架与第一个
连接的全频音箱可正负角度使用
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图1

吊装说明:

第一步：二人合力将音箱从包装箱拆出，将音箱前面连接件的固定孔位插销

水平拔出，内置前连接杆自动弹出至图1位置，将插销水平插入定位孔A。

A

图2 图3

C

B

四、安装说明：

第二步：将音箱置于已用葫芦吊起的田字吊架正下方，田字架后连接件向上

摆起，缓慢降下田字架，使音箱前连接件孔位与田字架的B孔位配合对齐，插

入磁铁插销，如图2；后连接件定位孔    与田字架主角度孔1°配合即可插入

磁铁插销，升起田字架，待后连接件定位孔C与田字架角度限位孔1b配合对齐

后，再插入磁铁插销，这样第一个音箱与田字架的连接完成，如图3。

第三步：拉动葫芦拉链将田字架在原位置上升大约半米,并将第二只音箱置于
第一只音箱正下方；缓慢降下第一只音箱，使第二只音箱的前连接件孔与第
一只箱的前吊装孔配合对齐后，将前端磁铁插销水平插入前端吊装孔，继续
降下第一只音箱使第一只音箱底面和第二只音箱的顶面重叠；将第二只音箱

后连接件    孔与第一只音箱后吊装角度孔2°配合对齐，插入磁铁插销，再

拉动葫芦使后连接件定位孔D与吊装副角度限位孔2b配合对齐，插入磁铁插销，

第二只音箱与第一只音箱连接完成，如图4 。
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堆叠说明:

第一步：二人合力将Laser超低音箱从包装箱拆出，将音箱放置平整面上，

拔出前吊挂件插销，弹出前连接件后，将田字架放置超低音箱上面，再插入
磁铁插销，使音箱前连接件与田字架连接固定，如图5

第二步：二人将全频音箱抬置田字架上，使田字架前连接件孔位与音箱前吊
挂孔位配合对齐，插入磁铁插销；将田字架后连接件    孔与全频音箱后堆

叠角度孔0゜配合对齐，插入磁铁插梢，再抬起全频音箱，使后连接件定位孔

与堆叠副角度限位孔0b配合对齐，插入磁铁插销，第一只音箱连接完成，如

图6。第二只音箱与第一只音箱连接，使用吊挂角度孔，重复以上步骤，多只

音箱堆叠如此类推（按使用场地的不同，可调整不同的垂直张角，搭配不同

数量的音箱，一组堆叠箱体总数不超过6只，以免箱体重心不稳。

另：Laser系列堆叠原理相同，在此仅以Laser3举例说明。

图5

图6

图4

注意：

①仅第一只吊挂音箱定位孔为C孔，第二只音箱与后续音箱定位孔为D孔。

②吊装、堆叠后连接件各张角标识角度孔中0°，1°，2°......为主角度，0b，

1b，2b......为副角度，后连接件需要主角度与相应副角度全部插入插销时才

能固定(即0°对应0b，1°对应1b......)。

③磁铁插销必须保证磁性头与吊挂件表面接触到位，有磁场力相吸。
④所有步骤中，当音箱需放置在地面时，必须先在地面放置一张垫子以防箱
体磨坏。

⑤G0、G1……均为辅助孔。

C

第四步：重复第三步使整套音箱吊装完毕。

(按使用场地的不同，可调整不同的垂直张角，搭配不同数量的音箱，一串

吊挂箱体总数不超过12只)。

另:Laser系列音箱吊挂原理相同，在此仅以Laser20举例说明。

C

D

D
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五、音响扩声区域镭射激光指向定位使用说明：

图7

1、首先确保功放与音箱背部输入座的指向系统输入(见参数表)连接正确，输

入小电压的15KHz的正弦波信号，会听到低音喇叭轻微的高频声，然后继续

缓慢地加大输入信号电压，直到音箱正面的激光镭射出光口发出稳定强度的
激光光束，光束的投射位即为音箱的扩声指向区域。

2、激光束定位示意图，如图7。

注：此指向系统为选配件，使用前请先确保音箱是否具有此功能。
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六、技术参数：

型号

型号

Laser10

Laser20 Laser20S

Laser10S

LF:60Hz-3KHz

LF:50Hz-3KHz

30Hz-250Hz

30Hz-250Hz

HF:1KHz-22KHz

HF:1KHz-22KHz

LF:350W

LF:450W

800W

800W

LF:100dB

LF:100dB

100dB

100dB

137dB

137dB

LF:132dB

LF:133dB

LF:16Ω

LF:16Ω

HF:16Ω

HF:16Ω

8Ω

8Ω

HF:112dB

HF:112dB

HF:140dB

HF:140dB

HF:150W

HF:150W

类型

类型

外置二分频音箱

外置二分频音箱

超低频音箱

超低频音箱

频率范围

频率范围

额定功率

额定功率

灵敏度

灵敏度

最大声压级

最大声压级

（峰值）

（峰值）

额定阻抗

额定阻抗

单元配置

单元配置

LF:1*10"(65mm音圈)钕磁

LF:1*12"(75mm音圈)钕磁

1*18"(100mm音圈)铁磁

1*18"(100mm音圈)铁磁

HF:1*2.6"(65mm音圈)钕磁

HF:1*2.6"(65mm音圈)钕磁

输入连接

输入连接

LF(2+,2-)

LF(1+,1-)

(1+,1-)

(1+,1-)

HF(3+,3-)

HF(2+,2-)

指向系统

指向系统

镭射激光指向输入2+,2-(选配件)

镭射激光指向输入1+,1-(选配件)

吊挂系统

吊挂系统

专用阵列吊挂系统

专用阵列吊挂系统

专用阵列吊挂系统

专用阵列吊挂系统

覆盖角度(H×V)

覆盖角度(H×V)

90×10度

90×7度

正面保护

正面保护

黑色加硬钢网(防水网布)

黑色加硬钢网(防水网布)

黑色加硬钢网(防水网布)

黑色加硬钢网(防水网布)

箱体板材

箱体板材

桦木夹板

桦木夹板

桦木夹板

桦木夹板

箱体表面

箱体表面

环保耐磨黑色点漆 环保耐磨黑色点漆

环保耐磨黑色点漆 环保耐磨黑色点漆

安装

安装

(宽×高×深)

(宽×高×深)

吊挂、堆叠

吊挂、堆叠

吊挂、堆叠

吊挂、堆叠

尺寸(mm)

尺寸(mm)

660×303×470

750×366×583

666×555×730

750×555×780

净重(±10%)

净重(±10%)

26.5Kg

36.5Kg

61Kg

65Kg

NL8P:

NL8P: NL8P:

NL8P:



七、产品中有害物质的名称及含量：

有害物质
部件名称

电缆

金属部件

塑胶部件

电路板组件

变压器

喇叭件

包装材料

木质部件

六价铬
(Cr(VI))

O

X

O

O

O

O

O

O

镉(Cd)

O

X

O

O

O

O

O

O

汞(Hg)

O

X

O

O

O

O

O

O

铅(Pb)

X

X

O

X

O

O

O

O

多溴二苯醚
(PBDE)

O

O

O

O

O

O

O

X

多溴联苯
(PBB)

O

O

O

O

O

O

O

X

109

型号
类型

频率范围

额定功率

灵敏度

最⼤声压级
（峰值）

额定阻抗

单元配置

输⼊连接

指向系统
吊挂系统

覆盖⻆度(H×V)
正⾯保护
箱体板材
箱体表⾯
安装

(宽×⾼×深)
尺⼨(mm)

净重(±10%)

Laser3 Laser3S

30Hz-250Hz60Hz-22KHz

800W

105dB 100dB

140dB 137dB

8Ω 8Ω

900W

内置三分频音箱 超低频音箱

LF:2*10"(65mm音圈)钕磁

HF:1*2.6"(65mm音圈)钕磁
1*18"(100mm音圈)铁磁

NL8P:(2+,2-) NL8P:(1+,1-)

镭射激光指向输⼊1+,1-(选配件)
专⽤阵列吊挂系统 专⽤阵列吊挂系统

90×10度
⿊⾊加硬钢⽹(防⽔⽹布) 黑色加硬钢网(防水网布)

桦⽊夹板 桦⽊夹板
环保耐磨⿊⾊点漆 环保耐磨⿊⾊点漆

吊挂、堆叠 吊挂、堆叠

860×303×470 860×555×730

34Kg 67Kg


