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重要安全注意事项和符号说明

          

          提醒用户本手册中有重要的信息。

     小心触电，非拥有相关资质的人员请勿擅自开盖维修。

          

          当最终用户打算丢弃此产品时必须将该产品送到适当的设施，以进行

          回收和循环再利用。

该标记标示危险的带电端子,当将外接电线连接到这种端子时，必须由

“受过专业培训的操作人员”进行连接，或使用可进行安全连接的特

制引线或电线。

 警告
为避免着火或电击，请不要将设

备暴露在雨中或潮湿的环境中。

1、阅读这些规定。

2、保存好这本使用手册。

3、注意所有警告。

4、遵守这些规定。

5、可使用软布及风枪进行清洁。

6、要注意不要形成热风循环。

7、通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

8、不要安装在热源附近，尽可能保证环境气温在35度以下使用。

9、保护电线防止被踩踏或挤压，尤其要注意插头、电源插座及其连接设备处。

10、通电前必须确保供电电压符合该设备的要求。

11、器具耦合器或者电源插头作为断开装置，应保持能方便地操作。

12、设备不得遭受水滴或水溅，不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。

13、设备上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。

14、长期在潮湿环境下使用本设备，会加速设备内部元件的老化，降低产品的

    安全及使用寿命。

15、音箱长期不使用时，一定要将电源线拔掉，同时取出无线话筒内部电池；

16、本功放系统在工作时主箱背板会发热，属于正常现象，请勿触摸，以免烫

    伤。背板四周10-20cm内请勿放置任何杂物。
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一、产品特点：

二、背板功能说明：

POWER
电源

ON
开

OFF
关

AC 220V
～50Hz

有源音箱                 消耗功率：220W      

珠海惠威科技有限公司    电源电压：AC220V/50Hz

     ET800

温馨提示：
连接手机APP会有更多用户体验

For More Functions Please 
Connect To  APP On Your Phone

INPUT2  (STEREO)

L R

AUX IN (MONO)

MIC

TO R CHANNEL

REV

ECHO

VOLUME

INPUT1  L

INPUT1  R

S
IG

N
A

L IN
P

U
T

C
O

N
T

R
O

L
O

U
T

P
U

T

SPEAKER      1+,1-
LED LOGO     2+,2-

=
=

CAUTION
DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK
请勿打开            内有高压

主箱背板

左右信号输入连接器

左右信号输入连接器

乐器信号输入莲花座

无线麦克风音量调节旋钮

ECHO回声音量调节旋钮

REVERB混响音量调节旋钮

VOLUME总音量调节旋钮

功放输出(到副箱)

电源指示灯

电源开关

电源线

☞音量调节旋钮出厂推荐设置：话筒和总音量    ，回声和混响

☞温馨提示：1.乐器信号输入是单声道的，仅在线路模式下有输出。

             2.若电视无音频输出接口，可使用光纤同轴转换器(选配件)

安全提示：主箱工作时背板会发热，属于正常现象，请勿触摸，以免烫伤。

   感谢阁下选购惠威高品质专业音频有源演艺系列产品。ET系列有源DSP卡拉OK音箱

是惠威专业音响全新推出的一款专业有源二分频全频后导向音箱，其中两只低音单元，

由锥形纸盆和高密度阻尼泡沫棉折环构成，大大延长单元的使用寿命，四只高音单元，

高频清透明亮，提供更广阔的声音范围，拥有性能优越的单元设计。

      ET系列有源演艺音箱功能齐全，APP控制和遥控控制，内置蓝牙、无线话筒和效果器，

FM收音、乐器输入等功能和接口。适用于专业、家庭、会议及院校等多个应用场景，

搭配一套点歌系统即可完成一整套的KTV系统。配备人性化、智能化的控制系统，是不

可多得的高性能、高可靠性的优质产品。其声音清晰、透明，音质同Hi-Fi产品媲美。产

品采用了传统的环形变压器模拟电源和AB类模拟功放电路设计，听感舒适，人声突出，

功率输出强劲、频响宽广、声音有穿透力和有层次感，是众多用户、单位的首选品之一。

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。



3 4

副箱背板

副箱功放输入

2

170807
0000010

2

+

-

R-INPUT

1

1

+

-

Model: ET800      

Impedance: 8ohm 

SPL Max: 115dB
Designed by HiVi inc.California.
制造:珠海惠威科技有限公司

备注：1、出厂已配置了5米音箱线，请务必使用本厂配置的线材，用户如果需要更改长度，请联系

         当地经销商。如自行接线，务必按照上述示意图，否则会导致功放的损坏。

      2、使用劣质线材会导致性能下降、异常或产生杂音。

三、主箱/副箱接线图：

  Android系统手机或平板电脑可登陆本公司专业网站 扫码直接下载www.hivi-pro.com

或在应用宝商城里搜索软件名“ ”下载，iOS系统手机或平板电脑需在APP HiViAudio

store上搜索软件名“HiVi  Audio”下载。下载后无需登陆和注册，连上音箱蓝牙后可

直接使用。

四、APP功能说明：

HiVi Audio

☞此二维码仅Android系统手机可用

1+ 红色线

1- 红带白色线

2+ 黑色线

2- 黑带白色线

1+ 红色线

1- 红带白色线

2+ 黑色线

2- 黑带白色线

8mm

8mm

15mm

25mm 5米
*

*

*

*

两根细线拧头
 对折、上锡

两根粗线拧头8mm 
 (无需上锡)

蓝牙连接：

1、音箱开机--切换蓝牙模式--打开手机蓝牙搜索音箱蓝牙名称HiVi ET series--点击连

   接。任意模式下，按遥控器“BT”键，系统可一键切换到“蓝牙模式”，蓝牙模块

   可以被手机检测，并连接播放；

2、蓝牙连接成功后，可通过手机播放软件来控制音响的音乐效果，也可通过HiVi Audio  

      APP控制手机音乐播放效果。

3、当手机蓝牙播放过程中有来电，系统会自动断开蓝牙，方便用户正常接听电话，通话

   完毕后，蓝牙会自动播放。

五、蓝牙模式连接说明：

手机APP连接步骤：

①音箱开机--切换蓝牙模式--打开手机蓝牙搜索音箱蓝牙名称HiVi ET series--点击连接

②打开HiVi Audio APP--点击蓝牙图标并搜索蓝牙名称HiVi DSP-ET--点击连接

注：APP软件系统功能图标SD卡、USB、MIC VOL、MIC EQ、Light ing等功能仅部分

机型可用。



65

六、遥控器说明：

模式切换

音乐模式

低音增加

蓝牙输入

低音减少

音量增大音量减小

发射
指示灯

待机或
开机

立体声
模式

单声道
模式

静音或
取消静音

卡拉OK
模式

红外
发射头

�温馨提示：

1.每按一下遥控器相应的主要功能键，系统会同步语音播报对应的功能名称;

2.待机状态下除ST键外，其他按键无作用，按ST键后主副箱可处于关机状态；

3.系统待机后按ST键再次开机时DSP系统会重新初始化，请等待3～5秒后再操作其他按键以免造

  成异常；

.按键BASS+/BASS-带记忆功能，开关机仍保持在原来的状态，如果用户通过BASS+/BASS-调4

  整EQ后，再按MUSIC或KTV键，系统会自动恢复内置的MUSIC或KTV模式参数；此外，BASS

  按键共有9级(9dB)，BASS+为低音效果增加，BASS-为低音效果减少。

5.按键VOL+/VOL-在不同模式下有不同功能；蓝牙模式：长按VOL+/VOL-为切换下一曲和返回

  上一曲，短按为音量加减；收音模式：长按VOL+/VOL-为手动搜台和往上/往下切换电台，短

  按为音量加减；线路输入模式：长按VOL+/VOL-无功能，短按为音量加减。

6.按LINE IN键切换模式：蓝牙模式→线路输入→收音模式→蓝牙模式...。

7.请优先使用STEREO模式(立体声)，否则影响用户体验；

8.发射指示灯变暗或者不亮，请更换电池；

9.使用遥控器时，红外发射头需对准主箱正面的遥控接收头位置（见P7图示）。

频道调整(共50个频道)

*先将下管体旋开(见右图⑥)

③ CH+增加频道，最大49； 

④ CH-减小频道，最小0；

通道调整(A和B)：CH+/CH-同时长按5秒以上可将话筒设置为A通道或B通道；

⑤ PAIR：功能1.短按是无线话筒发射功率大小选择。远距离使用时请设置在"HI"，近

          距离使用时设置在"LO"，"LO"模式电池使用时间会有所延长；

          功能2.长按是对码。①首先短按"   "打开无线话筒，②之后长按"PAIR"键3秒

          以上，符号"    "闪烁，表示话筒进入对码状态，③再打开音箱电源，待闪烁

          停止，表示对码完成(仅限定于主音箱开机15秒之内有效)。用户可进行对话筒

          喊话测试，音箱发出人声则表示对码成功；否则按以上步骤重新对码。

          同一只音箱使用两只话筒时，务必把其中一只设置为A通道，另外一只设置为

                      B通道，切勿两只都设定在同一个通道。通常情况下，A/B通道的频道建议错

          开5档；若频道错开5档仍有异响，可将两只话筒的A/B通道互换。

⑥ 下管体，旋开时，可更换电池；

温馨提示：☞

  ①话筒使用2节5号1.5V碱性电池(标配)，也可使用2节1.2V镍氢电池(选配)；

  ②无线话筒十分钟之内无信号，系统会自动关机，以节省电量，防止因用户忘记关

    机而导致电池电量耗尽。

  ③本机话筒底部带充电接口，可配本公司专用充电座(选配件)充电。

：☞特别注意

  多套产品一起使用时，无线话筒同一通道的频道至少要错开5档，否则会出现干扰，

  影响正常使用。

七、无线话筒功能说明：

① LCD显示屏，有背光，开

   机约2秒后背光熄灭，开机

   状态短按电源开关，背光

   点亮约1秒；

② 电源按钮：短按开机，长

   按约2秒关机，开机后短按

   静音，显示屏显示MUTE，

   再短按一次取消静音；

①

②

③
④
⑤ ⑥



八、外观图：
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九、安装方式：

另外搭配支撑底座，使系统在流动
安装时变得轻松、方便。

温馨提示: 脚架支撑座和三角支架为选配件。☞

支架支撑

LOGO灯

遥控接收头/
模式灯(仅主
箱有遥控接
收头)

音箱墙

脚架支撑 台面摆放

10-20 cm(此距离低频效果最佳)

☞ 使用推荐：
       本音箱声学系统为后导相设计，有良好的低音效果，
   用户可根据自己爱好自行调整音箱和墙的距离，会
   有不同的低音效果听音体验。
       本音箱ET800最佳使用空间为15平方以内。

十、系统技术参数：

音箱型号

类 型

箱   体

低   音

高   音

额定阻抗

产品尺寸(W×H×D)

纸箱外尺寸(W×H×D)

净重(±10%)

毛重(±10%)

2路3单元系统

低音反射形式

8"圆锥型×1

3"圆锥型×2

8Ω

40Hz~20KHz

93dB

276×427×299mm

768×446×541mm

       主箱：12kg    副箱：8.5kg 

       24kg 

频率范围

系统最大声压级

总谐波失真(1KHz) 

最小源电动势  

蓝牙连接距离
(无阻隔) 

无线话筒连接距离
(无阻隔) 

遥控距离(垂直) 

输入模式 

控制方法 

安装 

 113dB(连续) 115(节目信号)  119dB(峰值)

   0.23V

＞ 20m 

≤0.1%

＞ 50m 

＞ 10m 

灵敏度(1W/1M)

*功放输出额定功率(±10%)

*节目源峰值功率

2×90W

2×360W

ET800

注意：1.此*功率是使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出。

提示：本音箱为室内使用，清洁时请使用干布试擦，避免溅水。☞
      

台面摆放/支撑

遥控器/APP(语音播报)

蓝牙5.0/FM/Line-IN/乐器

126

TV
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十一、常见异常现象的排除： 十二、产品中有害物质的名称及含量：

此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用
期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。
此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

有害物质

部件名称

电缆

金属部件

塑胶部件

电路板组件

变压器

喇叭件

包装材料

木质部件

六价铬
(Cr(VI))

O

X

O

O

O

O

O

O

镉(Cd)

O

X

O

O

O

O

O

O

汞(Hg)

O

X

O

O

O

O

O

O

铅(Pb)

X

X

O

X

O

O

O

O

多溴二苯醚
(PBDE)

O

O

O

O

O

O

O

X

多溴联苯
(PBB)

O

O

O

O

O

O

O

X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要
   求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的
   限量要求。
注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

十三、包装清单：

1. 遥控是否对准音箱主箱(左箱)

2. 遥控器电池是否没电

3. 是否启用了待机功能(橙灯常亮)

4. 遥控器发射指示灯是否闪亮

1. 电源开关未打开，打开电源开关(电源蓝色信号灯常亮)

2. 检查220V插座是否有电

1. 信号线没有连接，重接信号线

2. 没有输入音源，更换信号源或切换对应模式 

3. 主音量开到最小位置，适当调整音量旋钮

4. 外接信号源有故障，更换信号源

5. 外接信号线接触不良或损坏，重调或更换信号线

1. 无线话筒无电池或电池电量低，请安装或更换电池

2. 无线话筒对频不正确，请重新对频

3. 无线话筒按了"MUTE"功能，按一下话筒快关键取消"MUTE"功能

4. MIC旋钮打到最小，将MIC旋钮打到适当位置

5. 总音量VOLUME旋钮打到最小，将VOLUME旋钮打到适当位置

1. 重新对频

2. 两支话筒是否同一通道

3. 两支话筒的频道是否错开5级以上

   不正确的操作经常会造成异常现象，当您发现有异常现象时，请参照上面方法进行
排除。如果仍然不能排除故障，请送到附近经销商检修。

☞温馨提示：
      如果用户准备较长时间不使用本设备，请取出无线话筒内部的电池，同时关闭背板
上的电源开关或拔掉电源线插头。

简易分析或解决方法

按遥控器“BT”键切换到蓝牙模式重试连接

1. 输入信号模式选择是否有误

2. 待机(橙灯常亮)或静音(橙灯慢闪)功能是否有启用

3. 音量调节是否过小

4. 输入信号是否静音或过小

1. 话筒不要正对着音箱 

2. 降低话筒和音乐音量

 

1. 话筒切换频点

 

故障现象

蓝牙连接不上

遥控没反应

无线话筒无声

无线话筒干扰

容易啸叫

APP蓝牙搜索不到

话筒有杂音

1. 关闭音箱重新启动

2. 重新下载APP

3. 打开手机定位服务

不通电

音乐无声

音箱没有声音

有源音箱

无线话筒

5号碱性电池

名称

保修卡

合格证

遥控器

专用音箱线

3.5转换线

7号碱性电池

话筒防滑圈

电子说明书

1对

数量

1张

1张

1条(5m)

1条(2m)

1个

2支

2对

1对

2个

1份(网站查阅或下载)


